Приложение№1
Техническая спецификация

                                                                               








.

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 
	Кольпоскоп с цифровой видеосистемой

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Область применения. Для кабинета патологии шейки матки.

Оптическая система. Апохроматическая оптика с многослойным антирефлексным покрытием. Все линзы и призмы должны быть изготовлены из высококачественного стекла производства компании Schott(Германия). Широкоугольные окуляры не менее 12,5х с увеличенным выносом выходного зрачка.

Источник света. Сверх яркий светодиод мощностью в 10 Вт находится в оптической головке прибора. Пятилинзовый конденсор формирует световое пятно с освещенностью более 60000 Люкс. Поворотная призма конденсора обеспечивает максимальную коаксиальность света.

Оптическая головка. Эргономичные ручки переключения увеличений, ручка тонкой фокусировки, ручка плавного изменения межзрачкового расстояния, удобно расположенная пластина ввода-вывода зеленого светофильтра, кнопка для получения кольпоснимков. Оснащена специальными отверстиями для возможности крепления навесного оборудования.

Штатив. Компактный, устойчивый. Оснащен пантографическим пружинным рычагом и самонаправляющимися прорезиненными колесами с системой торможения. Оси на игольчатых и опорных подшипниках. Фрикционные ручки для фиксации рычагов и оптической головки в нужном положении. Предусмотрена возможность поставки с креплением к креслу.

Функционал. Ручка тонкой фокусировки. Регулятор плавного изменения межзрачкового расстояния. Запирающий рычаг на торце блока питания для жесткого торможения всех осей вращения и быстрой фиксации оптической головки от произвольного смещения.

Дизайн. Эргономичный, современный, модернизованный.




Плавная фокусировка, в пределах, не ме

	ее, мм

	12

	
	1.3

	Увеличение, крат

	3,3; 5,3; 8,5; 13,6; 22


	1.4

	Разрешающая способность лин/мм, не менее

	32, 50, 70, 85, 90


	1.5

	Поле зрения, мм 

	66, 42, 26, 16, 10


	1.6

	Окулярное число, не менее

	220 


	1.7

	Диоптрийная подвижка окуляров, дптр, не менее

	±5


	1.8

	Диапазон регулирования межзрачкового расстояния, мм

	56 – 74


	1.9

	Угол между оптической осью объектива и окулярами, град

	45 


	1.10

	Сине-зеленый фильтр для визуализации кровеносных сосудов 

	наличие


	1.11

	Светодиодный (LED) источник света

	наличие 



Мак

	имальная освещенность в предметной плоскости, лк, не менее                                 

	60 000

	
	1.13

	Тип штатива – напольный с пружинно-уравновешанным пантографическим рычагом с ручкой регулировки равновесия

	наличие



Единая ручка для одновременно

	о торможения осей вращения блока питания и пантографического рычага («ручка быстрой фиксации штатива»)

	наличие

	
	1.15

	Специальные отверстия на головке кольпоскопа для крепления лазерного манипулятора

	наличие


	1.16

	Минимальная настройка по высоте, мм

	985


	1.17

	Максимальная настройка по высоте, мм

	1275


	1.18

	Напряжение питания от сети 50Гц, В

	от 90 – 250

	1.19

	Максимальная мощность потребления, Вт, не более

	17


	1.20

	Масса, кг, не более

	35


	2 Требования к видеосистеме


Видеосистема должна быть встроена в г

	ловку кольпоскопа и не должна мешать стереоскопическому режиму наблюдения

	наличие

	
	2.2
	Видеосистема должна передавать изображение на экран монитора полностью соответствующее видимому через окуляры кольпоскопа

	наличие



Наличие кнопки видеосъемки на гол

	вке кольпоскопа

	наличие

	
	2.4
	Разрешение фотоснимка, пиксель, не менее

	1920 х 1080


	2.5
	Подключение к компьютеру через USB порт

	наличие


	2.6
	Видеосистема должна быть оснащена программным обеспечением 

	наличие



Комплектация видеосистемы -10 м USB активн

	й кабель

	Видеосистема с кабелем (5м) + активный кабель 5м по желанию заказчика
	
	3 Возможности программного обеспечения:

	3.1

	Формирование общей (сетевой) базы данных с кольпоскопическими снимками пациентов и результатами обследования и диагностики

	наличие


	3.2

	Возможность работать нескольким врачам под личными паролями со своими архивами и индивидуальными настройками

	наличие


	3.3

	Электронный журнал приемов (запись пациенток на прием по времени и по врачам)

	наличие


	3.4

	Наличие в программе электронной и видеоинструкций работы с программным обеспечением, кольпоскопического атласа из 180 классических кольпоснимков и методического пособия по кольпоскопии
	наличие


	3.5

	Возможность создания собственного кольпоскопического атласа

	наличие


	3.6

	Наличие электронных протоколов «Кольпоскопия», «Вагино-скопия», «Вульвоскопия», «Общий прием гинеколога» в соответствии с международной классификацией кольпоскопических терминов принятой на конгрессе в Рио-де-Жанейро, 2011 г., IFCPC
	наличие


	3.7

	Автоматическое формирование отчетов после заполнения электронных протоколов «Кольпоскопия», «Вагиноскопия», «Вульвоскопия», «Общий прием гинеколога» 

	наличие


	3.8

	Автоматизированный поиск и выбор клинического диагноза в соответствии с МКБ-10

	наличие


	3.9

	Автоматизированная система статистики по клиническому диагнозу согласно МКБ-10

	наличие


	3.10

	Автопоиск пациенток по фамилии, по дате рождения, по кольпоскопическому заключению или по клиническому диагнозу

	наличие


	3.11

	Возможность определять и фиксировать на снимке линейные размеры и площадь пораженных участков, отображать гинекологическую сетку, сноски и текст

	наличие



	

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований  и количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения, шт) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	Кольпоскоп  с цифровой видеосистемой
	                  1

	
	
	1
	головка кольпоскопа
	1

	
	
	3
	видеосистема кольпоскопа*
	1

	
	
	4
	кронштейн параллелограмный
	1

	
	
	5
	блок питания
	1

	
	
	6
	стойка
	1

	
	
	7
	основание
	1

	
	
	8
	запасные части:

 - вставка плавкая ВП1-1-3

 АГО.481.303ТУ
	2

	
	
	9
	инструменты:

 - ключ шестигранный
	1

	
	
	10
	руководство по эксплуатации
	1

	
	
	11
	упаковка:
	1

	
	
	№
	Наименование комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения, шт)

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Ноутбук


	1

	
	
	2
	Лазерный принтер ч\б
	1

	
	
	3
	Источник бесперебойного питания
	1

	
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»

г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94 

	
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	30 календарных дней со дня заключения договора


	
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	
	Калибровка МТ
	Настройка всех параметров калибратора и контролей предоставляемая производителем

	
	Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Необходимо проведение обучения специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники.


Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии                                                                              Әлпілам Ж.      
                       Врач акушер гинекологАГО                                                                                                      Сарсенбаева А.А.                                                                                                                                     
                   Старший акушер                                                                                                                           Иванова С.Н.
