Объявление о проведении закупа медицинских изделий 

способом запроса ценовых предложений
Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

	№/№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выд сумма
	Сроки поставки

	1
	Аппарат для импульсной терапии (приложение №1)

	штука
	3
	2 730 000,00
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора.   По адресу: Акмолинская обл.,  г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника

	2
	Аппарат для УВЧ-терапии (приложение №1)

	штука
	3
	1 830 000,00
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора.   По адресу: Акмолинская обл.,  г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника

	3
	Аппарат  низкочастотной электротерапии   (приложение №1)

	штука
	3
	2 430 000,00
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора.   По адресу: Акмолинская обл.,  г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника

	4
	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза (приложение №1)

	штука
	3
	330 000,00
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора.   По адресу: Акмолинская обл.,  г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника


     Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с 23  октября     по 30  октября  09 часов 30 мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 30 октября  11 часов  30мин  2024года. 

Приложение №1
Техническая спецификация
Лот №1
	№

п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для импульсной терапии



	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Нозологический электродный трафарет №3 – 1 шт.
	Прибор низкочастотной электротерапии, позволяющий проводить максимальное количество видов электротерапии одним прибором.

– расширенная амплипульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе;

– электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ);

– диадинамотерапия  – диадинамические токи (ДДТ) в наборе ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ;

– гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе;

– транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ);

– электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ);

– транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ);

– транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ);

– флюктуоризация  – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе;

– интерференцтерапия – интерференционные токи (ИТ) в наборе.

Технические характеристики: 

•
Масса, не более: 3,5 кг;

•
Габаритные размеры, не более: 320х300х105 мм;

•
Потребляемая мощность, не более: 30 Вт;

•
Ток пациента, в диапазоне: 0-80 мА (до 40 мА для интерференцтерапии), с шагом 1 мА;

•
Ток пациента в режиме ИТ: 0-40 мА;

•
Количество каналов: 1+2(для ИТ).

Дополнительные технические характеристики прибора:

•
Обширный набор генерируемых видов токов: от широко применяемых гальванических, диадинамических, синусоидальных модулированных, до флюктуирующих, прямоугольных (для транскраниальных процедур) и интерференционных.

•
Диапазон регулирования несущих частот колебаний:

             – в режиме СМТ токов (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц;

             – в режиме ИТ токов 4 кГц ±10%.

•
Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц.

•
Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%.

•
Диапазоны регулирования частот ИТ:

             – в ручном режиме (0–100) Гц;

             – в автоматическом режиме (0-10; 25-50; 50-100; 90-100; 0-100) Гц, периоды повторения (15±1,5) с.

•
Предназначены для обслуживания одного пациента, одного поля воздействия.

•
Время установления рабочего режима: не более 1 мин.

•
Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.

•
Звуковые оповещения событий.

•
Автоматический таймер от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.

•
Плавная установка силы тока пациента эргономичной ручкой регулятора в пределах от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.

•
Автоматическое завершение процедуры с плавным уменьшением тока пациента до нуля:

            – при превышении установленного безопасного предела тока пациента;

            – после окончания процедуры по команде таймера.

•
Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры;

•
Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры.

•
Возможность изменения полярности тока пациента.

•
Электробезопасность прибора (класс защиты) – II, тип защиты – BF, и для него не требуется защитное заземление.

•
Класс возможных последствий отказа – А.

•
Группа воспринимаемых механических воздействий: переносной.

•
Корпус прибора изготовлен из ударопрочных пластиков, его поверхности устойчивы к дезинфекции.

•
Степень защиты корпуса – IP 20.

•
Прибор является изделием многократного применения, кратковременного контакта, контактирующим с поверхностью тела человека. Время непрерывной работы, не менее 8 часов.

•
Прибор и принадлежности выпускаются на производстве, сертифицированном по стандарту ISO 9001-2015.

Имеющийся нозологический электродный трафарет выполнен из силикона. Электроды выполнены в виде  силиконовых токопроводящих пластин, вставляемых в гидрофильные карманы из вискозы. Гидрофильные карманы с электродами внутри размещаются соответственно на лобную или глазничную часть головы пациента и на сосцевидные отростки за ушами. «Масочный» провод через разъем соединяется с кабелем пациента и непосредственно подключается к прибору. Масса,  не более  0,2 кг


	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Кабель пациента КП 1 – 1 шт. 
	Масса, не более


       0,1 кг

Длина, не более 

           
     1800 мм
	1 шт.

	
	
	2
	Кабель пациента КП 2 – 1 шт. 
	Масса, не более


       0,1 кг

Длина, не более 

           
     1800 мм
	1 шт.

	
	
	3
	Кабель пациента КП 3 – 1 шт. 
	Масса, не более


       0,15 кг

Длина, не более 

           
     1800 мм
	1 шт.

	
	
	4
	Кабель пациента КП 4 – 1 шт. 
	Масса,  не более


       0,2 кг

Длина, не более 

           
     1800 мм
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1.
	Электрод фланелевый.
	Электроды фланелевые токопроводящие прямоугольные предназначены для проведения процедур электротерапии, во время проведения процедуры размещаются на теле пациента и обеспечивают равномерное распределение по поверхности контакта тока, поступающего от прибора к телу пациента.
	6 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды от +15 0С до +35 0С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, относительная влажность воздуха от 45% до 80% при +25 0С.

Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением от 207 В до 253 В частотой 50+0,5 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки

медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора

Адрес: Акмолинская обл.,  г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

· настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

· иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Приложение №1
Техническая спецификация
Лот №2
	№

п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для УВЧ-терапии 

	2
	Требования к комплектации
	.

№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Аппарат для УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты, обладающим большой проникающей способностью. Аппарат УВЧ- применяется в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического профиля. 
Особенности:

· Современная элементная база;
· Автоматическая настройка резонанса;
· Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами
· Современный дизайн;
· Сравнительно малый вес и габариты аппарата.
Характеристики:

· Рабочая частота лектромагнитных колебаний не более (МГц) - 27,12 (- 0.05%)
· Номинальная отдаваемая мощность не более (Вт) - 60 - 10%
· Ступенчатая регулировка не менее (Вт) - 20, 40, 60
· Питание (В, Гц) - 220, 50
· Диаметр пар электродов (мм) – не более 36, 80, 130
· Потребляемая мощность (ВА) - 100
· Продолжительность непрерывной работы (ч) - 8
· Габариты (мм) – не более 230х200х110
· Вес не более (кг) - 5

	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Сменные электроды

	Диаметр – не менее 36 мм: 2 шт.
Диаметр – не менее 80 мм: 2 шт.
Диаметр – не более 120 мм: 2 шт.
	1 комплект.

	
	
	2
	Электрододержатель в сборе
	Электрододержатель в сборе
	    1
шт. 

	
	
	3
	Индикатор наличия ВЧ-поля
	Индикатор наличия ВЧ-поля
	1 шт.

	
	
	4
	Комплект эксплуатационной документации: 1 шт.
	Комплект эксплуатационной документации на русском и казахском языке
	1 комплект

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды от +15 0С до +35 0С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, относительная влажность воздуха от 45% до 80% при +25 0С.

Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением от 207 В до 253 В частотой 50+0,5 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки

медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора

Адрес: Акмолинская обл.,  г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

· настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

· иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Приложение №1

Техническая спецификация

Лот №3
	№

п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат низкочастотной электротерапии

	2
	Требования к комплектации
	.

№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Аппарат низкочастотной физиотерапии предназначен для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты с целью обезболивающего, противовоспалительного действия при различных патологических состояниях.

Аппарат предназначен для применения с целью обезболивающего, противовоспалительного действия при различных патологических состояниях в физиотерапевтических кабинетах, медицинских лечебных учреждениях, на дому, а также в спортивной медицине.

Рабочие условия эксплуатации:
·        температура окружающей среды от 10 до 35°С;

·        относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;

·        напряжение питающей сети (220 ± 22) В, частотой 50 Гц.

Габариты: не более 280х220х90 мм, 

Вес – не более 5 кг.
Материал корпуса:  Пластик
·   Количество видов воздействия  не менее 5

·   Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы  не менее 10, 20, 30, 50, 80, 100 и 150 Гц.

·   Коэффициент модуляции (дискретно)  0, (25±3) %, (50±7) %, (75±9) %, (100±14) % и более 100 %.

·   Диапазон тока пациента (плавно), мА  0-10, 0-20, 0-100

·   Процедурный таймер  от 1 до 99 мин со звуковым сигналом

·   Электропитание  от сети переменного тока напряжением (220 ±22) В, частотой 50 Гц., потребляемая мощность – не более 60 ВА
Аппарат должен обеспечивать установку:

·        вида воздействия (род работы);

·        параметров синусоидально-модулированных колебаний;

·        времени процедуры;

·        значения выходного тока в цепи пациента в каждом канале.

Аппарат должен работать от сети переменного тока напряжением (220 ±22) В, частотой 50 Гц.

Мощность, потребляемая аппаратом от сети питания при номинальном напряжении, должна быть не более 60 ВА.

Аппарат должен обеспечивать следующие лечебные виды воздействий (род работы):

·        «1» - непрерывное воздействие током несущей частоты или модулированного колебания с возможностью выбора коэффициента модуляции и модулирующей частоты;

·        «2» - прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузами;

·        «3» - непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты;

·        «4» - непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой модуляции 150 Гц;

·        «5» - прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузами.

Частота несущих колебаний синусоидальной формы должна быть (5000 ± 100) Гц.

Коэффициент гармоник напряжения несущих колебаний должен быть не более 10 %.

Допускаемое отклонение установленной частоты модулирующего напряжения синусоидальной формы должно быть не более ±10 %.

Коэффициент гармоник модулирующего напряжения в диапазоне частот от 30 до 150 Гц должен быть не более 10 %.

Коэффициент модуляции должен устанавливаться дискретно и принимать значения: 0, (25±3) %, (50±7) %, (75±9) %, (100±14) % и более 100 %.

При коэффициенте модуляции свыше 100% должна быть пауза длительностью от 15 до 40% от периода модулирующего напряжения.

При коэффициенте модуляции, равном 0, частота модуляции автоматически должна устанавливаться равной 0.

Длительность серий и пауз (чередование видов тока) должны устанавливаться дискретно в соотношениях: 1 и 1,5; 2 и 3; 4 и 6 с. во «2», «3» и «4» видов воздействий (род работ).

Аппарат должен обеспечивать блокировку переключения диапазонов тока пациента при введенном регуляторе тока. Измерение среднеквадратического значения тока пациента должно производиться внутренним цифровым измерителем тока, при этом погрешность аппарата   тока при «1» и «4» родах работы не должна превышать:

·        в диапазоне (0 – 1) мА и (0 – 20) мА  -  ± (1 мА + 0,05· Iп);

·        в диапазоне (0 – 100) мА  -  ± (1мА+0,1·Iп),

где Iп – установленное значение тока пациента, мА.

Процедурный таймер аппарата должен индицировать устанавливаемое и оставшееся время процедуры в пределах от 1 до 99 мин, а по истечении установленного времени процедуры должен выдать звуковой сигнал и производить автоматическое выключение тока пациента с блокировкой выключаемого состояния при введенном регуляторе тока.

Точность счета времени процедуры должна быть не более ±2 с в минуту.

Запаздывание автоматического выключения тока пациента относительно звукового сигнала должно быть не более 15 с.

Аппарат должен выдерживать без нарушения работоспособности короткое замыкание в цепи пациента не менее 10 мин.

Время установления рабочего режима аппарата после включения не более  1 мин.

Аппарат должен сохранять работоспособность при непрерывной работе не менее  8 ч
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Кабель 
	для подключения 2-х одноразовых электродов
	      1
шт. 

	
	
	2
	Запасной предохранитель 
	Запасной предохранитель 
	1 шт.

	
	
	3
	Электрод для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый, 
	поверхностный прямоугольный, размер не менее 60х80 мм 
	6 шт

	
	
	4
	Электрод для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый, 
	поверхностный прямоугольный, размер не менее 100х150 мм 
	2 шт

	
	
	5
	Электрод для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый, 
	поверхностный  прямоугольный, размер не менее  80х120 мм 
	6 шт

	
	
	6
	Инструкция по применению
	На русском и каз.языке
	1 комплект

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды от +15 0С до +35 0С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, относительная влажность воздуха от 45% до 80% при +25 0С.

Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением от 207 В до 253 В частотой 50+0,5 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки

медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора

Адрес: Акмолинская обл.,  г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

· настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

· иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Приложение №1
Техническая спецификация

Лот №4

	№

п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза

	2
	Требования к комплектации
	.

№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Аппарат электротерапии предназначен воздействия постоянным током на организм человека, а также проведения лекарственного электрофореза.

Применяется для лечения самых различных заболеваний в стационарных и домашних условиях.

Токи оказывают противоболевое, противовоспалительное, противоотечное, антиспастическое действие, улучшают циркуляцию крови, питание клеток. Предназначен для профилактических и лечебных целей.
Электрофоретическое введение лекарств с помощью аппарата дает ряд преимуществ перед другими видами приема препаратов: локальное введение, доставка непосредственно к больному очагу, под действием тока увеличивается проникающая способность клетки и повышается концентрация препарата непосредственно в очаге воспаления, боли.

Преимущества модернизированного Потока:
· привлекательный современный дизайн и эргономичная форма;

· компактные габаритные размеры;

· информативный цифровой индикатор;

· удобная регулировка интенсивности тока и времени процедуры с помощью кнопочной клавиатуры;

· по завершению процедуры подается звуковой сигнал.

Особенности реализованных методов:
· большая лечебная эффективность;

· безболезненность процедур;

· возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия.
Технические данные:
питание от сети, В/Гц: 220/50;
потребляемая мощность, Вт: не более 11;
максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА: 50;
диапазон регулирования тока, мА: 0…5; 0…50;
коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5;
габаритные размеры, мм: не более 270х180х100;
масса. кг: не более 2.5
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	кабель электропитания  
	для подключения аппарата к сети
	      1
шт. 

	
	
	2
	
держатель электродов одноканальный 
	
держатель электродов одноканальный 
	1 шт.

	
	
	3
	держатель электродов двухканальный 
	держатель электродов двухканальный 
	1 шт

	
	
	4
	жгут резиновый 
	поверхностный прямоугольный, размер не менее 100х150 мм 
	1 шт

	
	
	5
	электрод свинцовый, 
	Не менее мм: 165х500;

	1 комплект

	
	
	6
	предохранитель 
	предохранитель
	1 штт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды от +15 0С до +35 0С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, относительная влажность воздуха от 45% до 80% при +25 0С.

Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением от 207 В до 253 В частотой 50+0,5 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки

медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течении 30 календарных дней  со дня  заключения договора

Адрес: Акмолинская обл.,  г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

· настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

· иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


